
RESTAURATION D'UN TORCHIS ENDUIT DE CIMENTPERCHÈDE (32)

Objectif des travaux
Restaurer les murs en pisé, en bauge et en torchis de
la grange transformée en habitation tout en rendant
aux parois leur perméabilité à la vapeur d'eau. La terre
offre une sensation agréable de "paroi chaleureuse"
ainsi qu'un bon confort acoustique et hygrométrique.

2015 - 2016

Terre et fibres gratuits car trouvés localement

Chantier étalé dans le temps (extraction des
matériaux, préparation, pose, séchage...)

1 autoconstructeur

Matériaux et outils
Extraction et préparation de la terre : pelle, pioche,
seau, brouette...
Divers : savon noir, ciseaux à bois, plane...

Remarque
Pour le travail en amont de suppression des enduits
ciment, voir fiche dédiée.

Une fois le mur restauré, il ne reste plus qu'à l'enduire.

Outils.

Mise en œuvre

Enlever tout le ciment des murs. Garder les
parties de torchis qui se décollent.

Nettoyer les colombages : l'aubier peut s'effri ter
sur certaines pièces de bois. Vaporiser un
mélange d'1L d'eau et 1 cuillère à soupe de
savon noir sur le bois et frotter avec une brosse
dure. Rincer à l'éponge. Les parties abîmées se
"révèlent" : les enlever au ciseau à bois et à la
plane.

Humidifier le mur. Boucher les trous avec du
torchis récupéré et réhydraté : rouler une mèche
de foin dans le torchis et enfi ler le "boudin"
entre deux éclisses. Laisser sécher 1 mois.




